
NATAG Naturstein AG
Wildbrunnstrasse 7
CH-8722 Kaltbrunn SG

Telefon:	 +41 55 293 30 93
E-Mail: 	 info@natag.ch
Web: 	 natag.ch
	 /NatagNaturstein

ÖFFNUNGZEITEN
Montag bis Freitag
07:00 Uhr - 11:30 Uhr
13:00 Uhr - 17:00 Uhr

NATAG Naturstein AG

Pflegeanleitung



• 	zu reinigende Fläche mit Wasser anfeuchten

• 	1 Liter reicht für bis zu 80m², je nach  

	 Aufnahmefähigkeit des Untergrundes

• 	bis 1:20 mit Wasser verdünnbar,  

	 je nach Verschmutz

• 	auftragen, mit braunem Pad einarbeiten, 		

	 5-10 Minuten einwirken lassen

• 	mit Wasser gründlich nachwaschen

• 	Säure-Base Gleichgewicht: 

	 Viele Flecken lassen sich nur mit Säuren  

	 entfernen. Unneutralisiert kann Säure  

	 jedoch den Stein schädigen. Finalit Nr. 1  

	 Intensiv-Reiniger (pH-Wert 11,5, 1:20  

	 verdünnt) kann jede Säure neutralisieren,  

	 dh, den pH-Wert auf 7 (=neutral) bringen.  

	 (Wasser hat einen pH Wert von 7-7,5)

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

• 	Die üblichen Vorsichtsmassnahmen beim  

	 Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 

• 	Für gute Belüftung/Absaugung  

	 am Arbeitsplatz sorgen. 

• 	Aerosolbildung vermeiden. 

• 	Von Nahrungsmitteln, Getränken und  

	 Futtermitteln fernhalten. 

• 	Beschmutzte,getränkte Kleidung  

	 sofort ausziehen. 

• 	Vor den Pausen und bei Arbeitsende  

	 Hände waschen. 

• 	Berührung mit den Augen und der

	 Haut vermeiden. 

Anmerkung: Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und 
umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche 
festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters 
keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung des genannten Produktes resultieren.

Weichgesteine wie z.B. Marmor, Kalkstein, Sandstein, Terrazzo etc. können von Finalit Nr. 1 angeätzt werden! 
Eigenversuche notwendig!

• 	zur Reinigung von sensiblen Untergründen,
	 Gummi, PVC und Linoleum

• 	Fleckentfernung: z.B. Fett, Öl, Blut, Schimmel,  

		  Wein, Kaffee, Marmelade,  

		  Fugenverschmutzungen, etc. 

• 	basischer Grundreiniger

• 	verdünnbar mit Wasser bis 1:20 

• 	für innen und aussen geeignet

• 	1L reicht für bis zu 80m²

	 je nach Verschmutzungsgrad

Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger ist  

grundsätzlich für sämtliche Kunst- und 

Natursteinflächen, Fliesen etc. geeignet.

• 	Feuchtigkeitsflecken: 

	 (bzw. Flecken durch Kristallwasserbildung)

	 Harmlose Feuchtigkeitsflecken lassen sich  

	 mithilfe einer Flamme trocknen und  

	 entfernen, Kristallwasserflecken hingegen  

	 nicht. Diese bilden sich, so wie Kalk-,  

	 Salz und Gipsausblühungen, in den  

	 Entstehungshohlräumen zwischen den  

	 einzelnen Mineralien.  

	 Gips und Calcium sind verantwort- 

	 lich für Kristallwasserfleckenbildung  

	 (Erscheinungsbild von Wasserflecken).

B)
Anwendung

A)
Geeignete Materialien

C)
Allgemeine Hinweise

Finalit Nr. 1
Intensiv-Reiniger

ACHTUNG ÄTZEND!

VOR BEGINN DER ARBEITEN

• 	 Bereits vorhandene Beschädigungen, die 

	 durch das tägliche Reinigen und Benützen 

	 der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der 

	 Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.

• 	 Holzanschlüsse am Boden (z.B. Türstöcke) 

	 mit transparentem Silikon silikonieren, da es 

	 ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser 

	 bzw. Reinigungsmittel kommen kann.  

	 Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen 

	 Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleber

	 rückstände verursachen, abdecken!

• 	 Vorhandene Beschichtungen vor der Prob- 

	 lemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5  

	 Beschichtungs-Reiniger entfernen.  

	 Ansonsten können die Reiniger nicht wirken!  

• 	 Beschichtungen sind oft nahezu transparent  

	 und mit freiem Auge nicht ersichtlich.  

• 	 Test: mit a) Klinge (schaben) oder b) Wasser  

	 verschütten - gibt es einen  

	 „Perl-Effekt“,  ist die Fläche beschichtet.

• 	 Fussbodenheizung ausschalten!

Spezifikation

• 	Aussehen: 	 flüssig, farblos

• 	pH-Wert: 	 11.5

• 	Verpackung:	0,25L, 0,5L, 1L, 5L, 20L 

• 	Lagerung: 	 Vor Frost schützen 

• 	Empfohlene Aufbrauchfrist: 

	 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.



• 	enthält kein Wachs, Silikon oder Acrylat

• 	atmungsaktiv (Goretex-Effekt): 

	 Feuchtigkeit im Stein kann entweichen, 		

	 aber nicht eindringen - vor allem bei 		

	 frisch verlegten Böden von Bedeutung

• 	bildet keinen geschlossenen Film, 

	 dadurch kein Abblättern

• 	verschliesst Poren / Kapillaren des 		

	 Steins nicht komplett, dringt je nach 

	 Saugfähigkeit des Untergrundes bis zu 

	 5 mm tief ein

• 	verändert die physikalischen Werte 

	 des Baustoffes nicht

• 	Atmungsaktivität, Farbton und Wasser		

	 dampfdurchlässigkeit bleiben erhalten

• 	beständig gegen verdünnte Alkalien 

	 und Säuren

• 	WICHTIG bei Versuchen: 

 	 Durchtrocknungszeit: ca. 24 Stunden 		

	 Begehbar: 	 nach ca. 1 Stunde

VOR BEGINN DER ARBEITEN

• 	 Bereits vorhandene Beschädigungen, die 

	 durch das tägliche Reinigen und Benützen 

	 der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der 

	 Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.

• 	 Holzanschlüsse am Boden (z.B. Türstöcke) 

	 mit transparentem Silikon silikonieren, da es 

	 ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser 

	 bzw. Reinigungsmittel kommen kann.  

	 Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen 

	 Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleber

	 rückstände verursachen, abdecken!

• 	 Fussbodenheizung ausschalten!

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

• 	Für gute Belüftung/Absaugung am

	  Arbeitsplatz sorgen. 

• 	Aerosolbildung vermeiden. 

• 	Von Nahrungsmitteln, Getränken und 

	 Futtermitteln fernhalten. 

• 	Beschmutzte, getränkte Kleidung  

	 sofort ausziehen. 

• 	Vor den Pausen und bei Arbeitsende 

	 Hände waschen.

• 	Berührung mit den Augen und der 

	 Haut vermeiden.

Anmerkung: Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und 
umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche 
festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters 
keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung des genannten Produktes resultieren.

Entscheidend für die Wirksamkeit der Imprägnierung ist ein trockener Untergrund! Finalit Nr. 22 
kann in feuchte Oberflächen nicht eindringen, bzw. kann sich die Depotwirkung nicht entfalten.

• 	atmungsaktiver und transparenter Schutz 

• 	UV- und Streusalzbeständig 

• 	pH-Wert: nicht anwendbar

• 	beständig gegen: Schlagregen (sauren Regen)  

		  Witterungseinflüsse

		  Verschmutzungen und Flecken 

• 	für innen und aussen geeignet

• 	Premium-Schutz-Imprägnierung  

	 (pH-Wert: nicht anwendbar)

• 	PUR anzuwenden (nicht verdünnen)

• 	1L reicht für bis zu 100m² 

	 je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes
Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnierung ist nicht  
geeignet für lösungsmittel empfindliche Flächen!

Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Keramik, 

Cotto, Ziegel, Klinker, Solnhofener,  

Kalkstein, Sandstein, Naturstein,  

Aggloterrazzo, Terrazzo, Betonstein  

und Waschbeton.

B)
Eigenschaften

A)
Geeignete Materialien

Finalit Nr. 22
Stein- und Fliesenpflege

• 	Objekttemperatur muss über +10°C liegen

• 	die zu bearbeitende Fläche muss sauber  

	 und trocken sein

• 	Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnierung PUR  

	 1-2 Mal (je nach Saugfähigkeit des Unter- 

	 grundes auf die saubere und trockene  

	 Fläche auftragen, gleichmässig verteilen)

• 	mit Frotteetuch gründlich nachwischen  

	 (speziell bei polierten Materialien),  

	 zur Entfernung von Überschüssen und zur  

	 Vermeidung von Schlieren

Optional: 	Oberfläche mit High-Speed- oder  

		  Einscheibenmaschine und  

		  weissem Kunststoffpad aufpolieren

• Nachwischen bei Grossflächen:  

	 Einscheibenmaschine mit weissem Pad  

	 und Frotteetuch darunter

• 	Austrocknungszeit: 	 ca. 1-2 Stunden

• 	Durchtrocknungszeit: 	24 Stunden

• 	bei Schlierenbildung (verursacht durch  

	 zuviel aufgetragene Imprägnierung), 

	 Fläche mit Heissluft nachbehandeln oder 

	 nochmals Finalit Nr. 22 Schutz-Imprägnie- 

	 rung auftragen und sofort mit einem  

	 Frotteetuch gründlich nachwischen

Möglichkeiten der Vorbehandlung von saugenden Materialien vor der Imprägnierung:

C)
Anwendung

Spezifikation

• 	Aussehen: 	 flüssig, farblos

• 	pH-Wert: 	 nicht anwendbar

• 	Verpackung:	0,25L, 0,5L, 1L, 5L, 20L 

• 	Lagerung: 	 Vor Frost schützen 

• 	Empfohlene Aufbrauchfrist: 

	 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.



Händische Reinigung:

• 	laufende Reinigung,  

	 Erhaltung der Imprägnierung

• 	1 Liter Finalit Nr. 40 reicht für ca. 400m²,  

	 Verdünnung mit Wasser bis 1:40

• 	Bürste oder Tuch in Behälter  

	 tauchen, auftragen.

• 	nassen Boden mit Gummilippe  

	 abziehen, zusätzlich 1x pro Monat  

	 Schmutzwasser absaugen

Maschinelle Reinigung:

• 	Finalit Nr. 40 bis 1:100 mit Wasser  

	 verdünnen, Reinigung mit weisser Bürste  

	 oder weissem Pad

• 	Einwirkzeit: bis zu 10 Minuten, anschlies-

	 send Absaugen des Schmutzwassers,  

	 zusätzlich 1x pro Monat  

	 Schmutzwasser absaugen

• 	Nachbehandlung von imprägnierten Flächen

• 	tägliche Reinigung aller Materialien im Haushalt 

	 (z.B. Teppiche, Fugen, Schimmel, Gummiabrieb,  

	 frische Blutflecken, Cola, Rotweinessig, Milch,  

	 Kaffe, etc.)

• 	Universalreiniger

• 	pH-Wert: 7.5 - 8 

• 	1L reicht für bis zu 100m² 

	 je nach Verschmutzung des Untergrundes

Anmerkung: Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und  
umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche 
festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters  
keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung des genannten Produktes resultieren.

Finalit Nr. 40
Stein- und Keramikpflege

B)
Eigenschaften

A)
Geeignete Materialien

• 	Citrusduft / Citrusfrische  

	 (ohne Zitronensäure!)

• 	hoher Fettabsorber und leichter Glänzer

• ohne Seife oder seifenähnliche Stoffe,  

	 daher einfache Reinigung ohne  

	 Schlierenbildung bzw. Rutschgefahr

• 	ohne Alkohol

• 	biologisch abbaubar, umweltfreundlich

• 	verdünnbar bis 1:40,  

	 bei Maschinenreinigung bis 1:100

Dieser Citrusduft Reiniger ist für sämtliche 

Kunst- und Natursteinflächen, Fliesen etc. 

geeignet, darüber hinaus auch für Teppiche 

und Leder. 

Sämtliche Oberflächen im Haushalt in WC, 

Küche und Wohnzimmer wie Parkett,  

Linoleum, Kunststoff, Nirosta, Messing, 

Chrom, Glas, TV- und Computerbildschirme 

oder Spiegel können mit dem selben Produkt 

gereinigt werden.

Aufgrund der effektiven aber schonenden 

Zusammensetzung von Finalit Nr. 40 Citrus-

duft Reiniger werden auch imprägnierte  

Flächen nicht angegriffen oder beeinträchtigt.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

• 	Für gute Belüftung/Absaugung am

	  Arbeitsplatz sorgen. 

• 	Aerosolbildung vermeiden. 

• 	Von Nahrungsmitteln, Getränken und 

	 Futtermitteln fernhalten. 

• 	Beschmutzte, getränkte Kleidung  

	 sofort ausziehen. 

• 	Vor den Pausen und bei Arbeitsende 

	 Hände waschen.

• 	Berührung mit den Augen und der 

	 Haut vermeiden.

C.1)
Anwendung

C.2)
Anwendung

Auf imprägnierten Flächen kann kein Wasser mehr in den Boden oder in die Fugen eindringen.  

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, das Wischwasser mit einer Gummilippe abzuziehen  

oder die Fläche mit einem Tuch nachzutrocknen, um Schichtenbildung zu vermeiden!

Spezifikation

• 	Aussehen: 	 flüssig, farblos

• 	pH-Wert: 	 7.5 - 8

• 	Verpackung:	0,25L, 0,5L, 1L, 5L, 20L 

• 	Lagerung: 	 Vor Frost schützen 

• 	Empfohlene Aufbrauchfrist: 

	 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.






